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WIRING DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE SCHALTPLAN
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1. AC Magneto 1. Magnéto CA 1. Wechselstrom-Magnetziinder
2. Rectifier/Regulator 2. Redresseur/Régulateur 2. Gleichrichter/Regler
3. Main switch 3. Contacteur a ¢lé 3. Hauptschalter
4. Contrel unit 4. Bloc de commande 4. Steuereinheit
5. Servomotor 5. Servomoteur 5. Servomotor
6. Engine stop switch 6. Coupe-circuit 6. Motorstoppschalter
7. C.D.1. unit 7. Bloc C.D.I. 7. C.D.l.-Einheit
8. Ignition coil 8. Bobine d’allumage 8. Ziindspule
9. Pickup coil 9. Bobine d’éxcitation 9. Aufnahmespule
10. Temp meter 10. Ind. de température 10. Temperaturanzeige
11. Thermo unit 11. Sonde thermique 11. Thermofiihlereinheit
12, Horn 12, Avertisseur 12. Signalthorn
13. Horn switch ) 13. Bouton d'avertisseur 13. Signalhornschalter
14. Canceliing unit (Except for Germany) 14. Unité d’arrét (Excepté pour I’Allemagne) 14. Ausschalteinheit (Ausgenommen fir Deutschland)
15. Reed switch 15. Commutateur a lames 15, Zungenschalter
16. Flasher relay 16. Relais des clignoteurs 16. Biinklichtrelais
17. Flasher switch 17. Commutateur des 17. Blinklichtschalter
18. Flasher light/indicator clignoteurs 18. Blinkleuchte/Kontrollampe
18. QIL" indicator light 18. Clignoteur/indicateur 19. Ol-Anzeigelampe “OIL"
20. Oil level switch 19. Témoin d’huile “OIL’’ 20. Olstandschalter
21. Neutral light 20. Contacteur de niveau 21, Leerlauflampe
22. Neutral switch d’huile 22, Leerlaufschalter
23. Brake switch ‘ 21. Témein de point-mort 23. Bremslichtschalter
24. Brake/tail light 22. Contacteur de point-mort 24, Brems/Schluleuchte
25. Auxiliary Hght 23. Contacteur du feu stop : 25. Zusatzleuchte
26. Meter light 24. Feu stop/arritre 26. Instrumenten-Beleuchtung
27. Light switch 25. Témoin auxiliaire 27. Beleuchtungsshalter
28. Beam switch 26. Lampe de compteur 28. Aufblendschalter
29. Passing switch 27. Commutateur d’éclairage 29. Lichthupenknopf
30. Head light 28. Commutateur réducteur 30. Scheinwerfer
31. High beam : 29, Commutateur d’appel de 31. Fernlicht
32. Battery phare 32. Batterie
33. Fuse 30. Phare 33. Sicherung
34, {For Germany) 31. Témoin de feu de route 34. (Fir Deutschland)
32. Batterie
33. Fusible
34. (Pour I'Allemagne)
COLOR CODE CODE COULEUR FARBKOBIERUNG
Cg...... Dark green B/W ... . Black/White Dg...... Vert foncé B/W ....Noir/Blanc Dg...... Dunkelgrin B/W ....Schwarz/Wailk
Ch...... Chocolate G/Y .. ... Green/Yellow Ch...... Chocolat G/Y..... Vert/Jaune Ch...... Schokolade G/Y..... Griin/ Gelb
Sb...... Sky biue G/W ... Green/White Sk, Bleu ciel G/W ... .Vert/Blanc Sb...... Himmelblau G/W ... .Grin/WeiR
Br....... Brown L/B..... Blue/Black Br...... Brun L/B..... Bleu/Noir Br....... Braun LB ..... Blau/Schwarz
L. .. Blue L/R..... Blue/Red L....... Bleu L/R..... Bleu/Ronge L....... Blat L/R..... Blau/Rot
Yoo Yellow L/W ... Blue/White Yoo, Jaune L/W ....Bleu/Blanc Yoo Gelb L/W . ... Blau/Weilt
B....... Black R/Y..... Red/Yellow B....... Noir RAY..... Rouge/Jaune B....... Schwarz R/Y..... Rot/Gelb
G....... Green Br/W. ... Brown/White G....... Vert Br/W .. Brun/Blanc G....... Griin Br/W. .. .Braun/WeiRk
R....... Red YiB..... Yellow/Black R....... Rouge Y/B..... Jaune/Noir R....... Rot Y/B..... Gelh/Schwarz
P Pink Y/G.. ... Yellow/Gresn P Rose Y/G..... Jaune/Vert P Rosa Y/G..... Gelb/Griin
W....... White W/G ....White/Green W....... Blanc W/G ... .Blanc/Vert Wo...... Weiy W/G . ... Weil/Griin
C....... Crange W/R ....White/Red O....... Orange W/R ....Blanc/Rouge O....... Orange W/R ....WeiB/Rot
B/R..... Black/Red Y/R..... Yellow/Red B/R..... Noir/Rouge Y/R..... Jaune/Rouge B/R..... Schwarz/Rot Y/R..... Gelb/Rot
B/Y ..... Black/Yellow B/Y..... Noii/Yaune B/Y..... Schwarz/Gelb '



IGNITION SYSTEM : SYSTEME D’ALLUMAGE | ZUNDEINRICHTUNG




1. AC Magneto 1. Magnéto CA. 1. Wechselstrom-Magnetziinder
2. Rectifier/Regulator 2. Redresseur/Régulateur 2. Gleichrichter/Regler
3. Main switch 3. Contacteur 3 clé 3. Hauptschalter
4. Control unit 4. Bloc de commande 4. Steuereinheit
5. Servomotor 5. Servomoteur 5. Servomotor
6. Engine stop switch 6. Coupe-circuit 6. Motorstoppschalter
7. C.D.L unit 7. Bloc C.D.]. 7. C.D.\.-Einheft
8. Ignition coil 8. Bobine d’allumage 8. Zindspule
9. Pickup coil 9. Bobine d’éxcitation 9. Aufnahmespule
10. Temp meter 10. Ind. de température 10. Temperaturanzeige
11. Thermo unit 1. Sonde thermique 11. Thermofihlereinheit
12. Homn 12, Avertisseur 12, Signathomn
13. Horn switch 13. Bouton d’avertisseur 13. Signalhornschalter
14. Cancelling unit {Except for Germany) 14. Unité d’arrét (Excepté pour I’Allemagne) 14. Ausschalteinheit{ Ausgenommen fiir Deutchland)
15. Reed switch 15. Commutateur i lames 6. Zungenschalter :
16. Flasher relay 16. Relais des clignoteurs 16. Blinklichtrelais
17. Flasher switch 17. Commutateur des 17. Blinklichtschalter
18. Flasher light/indicator clignoteurs 18. Blinkieuchte/Kontrollampe
19. “OtL" indicator light 18. Clignoteur/indicateur 19, C)f-Anze’l’geiampe “on”
20. Qil {evel switch 19. Témoin d’haile ‘“QiL” 20. Oistandschalter
21. Neutral fight 20. Contacteur de niveau 21, Leerlauflampe
22. Neutral switch d’huile 22, Leerlaufschalter
23. Brake switch 21. Témoin de point-mort 23. Bremslichischalter
24, Brake/tail light 22, Contacteur de point-mort 24. Brems/SchluBleuchte
25. Auxiliary light 23. Contacteur du feu stop 25, Zusatzleuchte
26. Meter light 24. Feu stop/arriére 26. Instrumenten-Belauchtung
27. Light switch 25, Témoin auxiliaire 27. Beleuchtungsshaiter
28. Beam switch 26. Lampe de compteur 28. Aufblendschalter
29, Passing switch 27, Commutateur d’éclairage 29, Lichthupenknopf
30. Head light 28. Comimutateur réducteur 30. Scheinwerfer
31. High beam - 29. Commutateur d’appel de 31. Fernlicht
32. Battery phare 32. Batterie
33. Fuse 30. Phare 33. Sicherung
34. (For Germany) 31. Témoin de feu de route 34. (Fiir Deutschland}
32. Batterje
33. Fusible
34. (Pour I’ Allemagne)
COLOR CODE CODE COULEUR FARBKODIERUNG
Dg...... Dark green B/W ... . Black/White Dg...... Vert foncé B/W . ...Noir/Blanc Dg...... Bunkelgriin B/W ....Schwarz/WeiR
Ch...... Chocolate G/Y . ... Green/Yellow Ch...... Chocolat G/Y,.... Vert/Jaune Ch...... Schokolade G/Y ... Griin/ Gelb
Sh...... Sky blue G/W ... Green/White Sb...... Bleu ciel - G/W . ... Vert/Blanc Sb.,.... Himmelblau G/W ... .Griin/Weil}
Br....... Brown L/B..... Blue/Black Br...... Brun L/B..... Bleu/Noir Br....... Braun L/B..... Blau/Schwarz
L.o...... Blue L/R..... Blue/Red | Bleu L/R..... Bleu/Rouge | . Blau L/R..... Blau/Rot
) Yellow L/W .. .. Blue/White Y. Jaune L/W ... .Bleu/Blanc b A Geib L/W ... . Blau/Weilk
B....... Black R/Y..... Red/Yellow B....... Noir R/Y..... Rouge/Jaune B....... Schwarz R/Y..... Rot/Gelb
G....... Green Br/W....Brown/White G....... Vert Br/W ... Brun/Blanc G....... Grin Br/W. .. Braun/WeiR
R....... Red Y/B..... Yellow/Black R....... Rouge Y/B..... Jaune/Noir R....... Rot Y/B..... Gelb/Schwarz
P ... Pink Y/G..... Yellow/Green P....... Rose Y/G..... Jaune/Vert P ... Rosa YIG..... Gelb/Grin
W....... White W/G ... White/Green W....... Blanc W/G ... Blanc/Vert W....... Weilz W/G ... WeiR/Grtin
0o....... Orange W/R . ... White/Red O....... Orange W/R ....Blanc/Rouge Q....... Orange W/R ... .Weil/Rot
B/R..... Black/Red Y/R..... Yellow/Red B/R..... Noir/Rouge Y/R..... Jaune/Rouge B/R..... Schwarz/Rot Y/R..... Gelb/Rot
B/Y..... Black/Yellow B/Y..... Noir/Jaune B/Y..... Schwarz/Gelb
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Ignition Timing -
1.

NOTE:

Check the ignition timing

Ignition timing is checked with a timing
light by observing the position of the mark
on the flywheel magneto base and the
mark on the rotor.

Avance a P Allumage

1.

Contrdle de Iavance a I’allumage
1.’avance a I’allumage se contrdle avec une
lampe stroboscopique en observant la
position du repére du flasque de volant
magnétique ¢t de repére du rotor.

Zindzeitpunkt

1.

Priifen des Ziindzeitpunktes

Der Ziindzeitpunkt wird mit einer Zind-
lampe (Stroboskoplampe) durch Beob-
achten der Pasition der Schwungmagnet-
zOnderGrundgestellmarkierung und der

a. Remove the side crankcase cover (left). . Enlever le couvercle de carter {gauche). Rotormarkierung gepraft.

b. Connect the timing light to the spark plug . Brancher la lampe stroboscopique au . Linken Kurbelgehdusedeckel abnehmen.
lead wire. cible de la bougie. . Die Ziindlampe an das Ziindkerzenkabel

¢. Start the engine and keep it running at the . Démarrer le moteur et le faire tourner au anschleil3en.

specified speed.

. The index projection on the crankcase

must be between the two marks, for fir-
ing on the rotor,

régime spécifié.

. L’index situé sur la carter doit &tre situé

entre les deux repéres d’allumage du rotor.

. Motor anlassen und mit vorgeschriebener

Drehzahl laufen lassen.

. Die Zeigervorrichtung am Kurbelgeh&use

mulR zwischen den beiden Z{indmarkie-
rungen auf dem Rotor liegen.

N.B.:
L’avance a I’allumage n’est pas réglable.

ANMERKUNG:
Ziindzeitpunkt ist nicht einstellbar.

Ignition timing is not adjustable.
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Spark Gap Test

The entire ignition system can be checked for
misfire and weak spark using the Electro
Tester. If the ignition system will fire across a
sufficient gap, the engine ignition system can
be considered good. If not, proceed with in-
dividual component tests until the problem is
found.

1. Warm up engine thoroughly so that all
electrical components are at operating
temperature,

2. Stop engine and connect tester as
shown. _

3. Startengine and increase spark gap until
misfire occurs. (Test at various rpm's
between idle and red line.)

Test d’Etincellement

Tout le systéme d’allumage peut &tre vérifie
pour voir s’il y a un défaut d’allumage ou une
étincelle faible en utilisant I’Electrotesteur. Si
le systeme d’allumage fonctionne sur une
écart suffisant, le systéme d’allumage du
moteur peut gtre considéré en bonne condi-
tion. Si ce n’est pas le cas, procéder a des tests
des composants individuels jusqu’a ce que le
probléme soit identifié.

1. Faire chauffer le moteur généreusement
de telle sorte que tous les composants
¢lectriques soient 4 la température de
fonctionnement. ‘

2. Arréter le moteur et connecter le testeur
comme montré sur la figure.

3. Deémarrer le moteur et écarter ’écart en-
tre les électrodes jusqu’a ce qu’inter-
vienne un défaut d’allumage. (Faire le
test & différents régimes entre le ralenti
et laligne rouge.)

Pritifung der Ziindfunkenstrecke

Die gesamte Zindanlage kann mit dem
Elektrotester auf Fehlziindungen und
schwache Ziindfunken geprift werden.
Wenn der Ziindfunke auf einer ausreichenden
Ziundfunkenstrecke Uberspringt, kann die
Zindanlage als in gutem Zustand angesehen
werden. Falls nicht, miissen die einzelnen
Bauteilpriiffungen durchgefiihrt werden, bis
der Fehler gefunden ist.

1. Motor fur einige Zeit warmlaufen lassen,
so daR alle elektrischen Bauteile Be-
triebstemperatur haben.

2. Motor abschalten und den Tester ge-
maR Abbildung anschlie3en.

3. Motor anwerfen und Funkenstrecke ver-
griBern, bis Fehlziindungen auftreten.
{Bei verschiedenen Motordrehzahlen
zwischen Leerlauf und rotem Bereich
priafen.)

Minimum spark gap: 6 mm {0.24 in)

Ecart entre les électrodes minimal:
6 mm (0,24 in)

i
- @
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Mindestfunkenstrecke:
6 mm (0,24 in)

. Electro-Tester

. Plug wire from coit

. Spark plug

. Electrotesteur

. Fil de bougie en provenance

de la bobine

. Bougie

. Hektrotester
- Ziindkerzenkabel von Ziindspule
. Ziindkerze



4. If the ignition system should become in-
operative, the following troubleshooting
aids will be useful.

a. No spark is produced or weak

Chack of connections |.

. Check lead wire connec-

tions or short circuits.
{Refer to WIRING
DIAGRAM.)

OK
¥

Spark test

¥
Faulty ——— = Correct.

See “Spa}k gap test”.

I
No ;spark

Charge coii test|. .. ....

Sphrk —= Plug is faulty.

Measure coil resistance.
See "Pickup and
charge coil test”.

OK
¥

Pickup coil test

]
Faulty ——=Replace.

Measure coil resistance.
See "“Pickup and
charge coil test’.

0K
1

Ignition coil test

[

v
Faulty ——= Replace.

Ignition test.
See “Ignition coil”.

|
oK
1

C.D.I. unit

Faulty ———Replace.
See “C.DJ. unit”.

Faulty — Replace.

4, Sile systéme d’allumage est défectueux,
les guides de dépannage suivants seront

trés utiles.

a. Pas d’étincelle ou €tincelle faible

Controle des
branchements

Contrdler les branche-
ments des fils ou s’il y a
des courts-circuits. (Se
reporter au SCHEMA
DE CABLAGE)

OK
i

Test d’étincellement |. . .

Défectueuse —~Corriger.

Voir ““Test
d’étincellernent”’

Pas d'étincelle

Test dela bobine|. .. ...
de charge

Etincelle -~1a bougie est
défectueuse.

Mesurer la résistance de
la bobine.

Voir ““Test de la bobine
d’excitation et de char-

ge!!

O&K

Test de la bobine|. .. ...
d’excitation

'
Défectueuse —=Changer.

Mesurer la résistance de
la bobine.

Voir “Test de la bobine
d’excitation et de char-
ge’!

OK
i

Test de la bobine|. ... ..
d’allumage

R
Défectueuse —=Changer.

Test d’allumage.
Voir ““Bobine d’alluma-
ge”

I
OK
4

BlocC.D.IJ..........

I

Défectueuse —=Changer.
Voir “Bloc C.D.L"”

Défectueuse ~=Changer.
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4. Falls das Ziindsystem nicht mehr richtig
Arbeiten solite, wird die nachfolgende
Fehlersuchanleitung wichtige Dienste

leisten.
a. Kein oder schwacher Ziindfunke wird er-
zeugt.
Anschiiisse|.......... Leitungskabel-Verbin-
iberprifen dungen oder auf Kurz-
schluf? priifen.
{Unter SCHALTPLAN
nachsehen)
In Oirdnung Fehlerhaft ——=Korrekt.
Zindfunkenprifung| . . . Unter ,,Priifung der
Zindfunkenstrecke’’
nachsehen.

Kein Ziindfunke

Zindfunke —=Kerze ist

schadhaft.
Priafungder} ......... Widerstand der Lade-
Ladespule spule messen. Unter
..Priifung der Aufnahme-
und Ladespule” nachse-

hen.

In Oirdnung Fehlerhaft —=Ermeuern.
Prifungderf......... Widerstand der Spule
Aufnahme- messen. Unter ,,Priffung
spule der Aufnahme- und Lade-

spule’ nachsehen.

In Oirdnung Fehlerhaft —=Erneuern.
Prifungder|......... Priifung der Ziindung.
Ziindspule Unter ,,Prifung der

Zindung" nachsehen.

In OIdnung Fehlerhaft —=Erneuern.
C.D.L-Einheit|........ Unter ,,C.D.1.-Einheit”

nachsehen,

= Fehlerhaft—=Erneuern.



b. The engine starts but will not pick up

speed.

Spark plug

OIKI
i

Chargecoiltest|. .. . ...

0K
1

Ignition system is good

1

CD.Lunitl..........

L

Clean or replace.
See “Spark plug”’.

Make continuity test.
See “Pickup and
charge coil test”,

See “C.D.I. unit”.

Faulty Replace.

b. Le moteur démarre mais ne prend pas de

vitesse.

Bougie|.............

OK
¥

Test de la bobine|. . . . . .
de charge

OK
1

L’avance a I’allumage
est bonne

!

BlocC.D.IJ..........

L

Nettoyer ou changer.
Voir “Bougie’’,

Faire le test de con-
tinuité.

Voir ““Test de la bobine
d’excitation et de char-
ge)!.

Voir “Bloc C.D.1.7.

Défectueuse —=~Changer.

b. Motor springt an, kann aber nicht be-
schleunigt werden.

Zindkerzel ..........

in Org!nung

Prifungder|..........
| adespule

in Oriinung

Zindsystem st gut

l

C.D.l.-Einheit(.......,

Reinigen oder ernevern.
Unter ,,Ziindkerze’’
nachsehen.

Stromdurchgangsprii-
fung vornehmen,

Unter ,,Priiffung der
Aufnahme- und Ladespu-
le” nachsehen.

Unter ,,C.D.I-Finheit”
nachsehen.

-~ Fehlerhaft—saErneuern.



Pickup and Charge Coil Test

Check the resistance between terminals. If
resistance is out of specification, coil is
broken. Check the coil connection. If the coil
connections are good, then the coil is broken
inside and replace the C.D.l. magneto
‘assembly.

Essai de la Bobine de Charge et d’Excitation
Vérifier le résistance entre les borne. Si la
résistance est hors tolérances, I’enroulement
est coupé. Vérifier les connexions de bobine.
Si elles sont bonnes, c’est que la bobine est
défectueuse, remplacer la magnéto C.D.I.

Priifung der Aufnahme- und Ladespule

Widerstand zwischen den AnschluBklemmen
prifen. Falls der Widerstand aul3erhalb der
Angaben liegt, dann liegt ein Unterbruch in
der Spulenwindung vor. Spulenanschliisse
prifen. Falls die Spulenanschiiisse in Ord-
nung sind, besteht ein Windungsunterbruch
in der Spule, in diesem Fall die C.D.l.-
Magnetziindereinheit erneuern.

Charge coil resistance:

Red-Brown (High speed}
5.32 +£20%/20°C (68°F)

Brown-Green {Low speed)
2250 +20% /20°C (68°F)

Résistance de la bobine de charge:

Widerstand der Ladespule:

Rouge-Brun (Grande vitesse)
5,30 +£20% & 20°C (68°F)

Brun-Vert (Petite vitesse)
2250 +20% a 20°C (68°F)

Rot-Braun {Hohe Drehzahl)
5,300+ 20% bei 20°C (68°F)
Braun-Griin (Niedrige Drehzahl)
2250 +20% bei 20°C {68°F)

Pickup coil resistance:

Résistance de la bobine d’exitation:

Widerstand der Aufnahmespule:

White/Red-White/Green
1160 + 20% /20°C (B63°F)

Blanc/Rouge-Blanc/Vert
1152 +20% a 20°C (68°F)

Weilk/Rot-Weild/ Griin
115 4-20% bei 20°C (68°F)

MAGNETO ASSEMBLY
ENSEMBLE MAGNETO
MAGNETZUNDEREINHEIT
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Ignition Coil

Coil spark gap test

a. Remove fuel tank and disconnect igni-

tion coil from wire harness and spark
plug. ‘

b. Connect Electro Tester as shown.
c¢. Connect fully charged battery to tester.
d. Turn on spark gap switch and increase

gap until misfire occurs.

Minimum spark gap: 6 mm (0.24 in)

Bobine d’Allumage
1. Test delintervalle d’étincelle

a. Retirer le réservoir a essence et décon-
necter la bobine d’allumage de I’har-
nachement de cables et de la bougie.

b. Connecter I’Electrotesteur comme mon-
tré sur la figure.

¢. Connecter une batterie chargée a plein
au testeur,

d. Tourner Dinterrupteur d’intervalle
d’etincelle et accroitre 1’écart jusqu’a ce
qu’intervienne un défaut d’allumage.

Zindspule

1.
a. Kraftstofftank abnehmen und Zind-

Priifung der Spulenfunkenstrecke

spule vormn Kabelbaum und von der
Ziindkerze trennen.

b. Elektrotester wie gezeigt anschlieRen.
c. Voll aufgeladene Batterie an den Tester

anschlieRen.

d. Funkenstreckenschalter drehen und die

Funkenstrecke vergréfiern, bis Fehlziin-
dungen auftreten.

Ecart_entre les électrodes minimal:
6 mm (0,24 in)

-Mindestfunkenstrecke:

& mm (0,24 in)

Wi W= BN =

. Electro-Tester
. Ignition coil

. Orange

. Black

. Electrotesteur
- Bobine d*allumage
. Orange

Noir

- Elektrotester
. Ziindspule

. Orange

WeiRR




2. Coil resistance tests

Use a pocket tester or equivalent ochm-
meter to determine resistance and con-
tinuity of primary and secondary coil
windings.

Mesure de résistance d’enroulement de
bobine

Utiliser un testeur de poche ou tout
ohmmeétre équivalent pour déterminer la
résistance et la continuité des

2.

Widerstandspriifung der Spule

Mit Hilfe des Taschenpriifers oder eines
gleichwertigen Widerstandmessers ist
der Widerstand der Primar und der

Sekundarwicklung zu messen bzw. fest-

enroulements primaire et secondaire de zustellen, ob Stromdurchgang herrscht.

la bobine.

Primary coil resistance: Résistance de ’enroulement primaire: Primarwickiung-Widerstand:

Black — Orange
0.33010% at 20°C (68°F)
Secondary coil resistance:
3.5k +£20% at 20°C (68°F)

Noir—Orange
0,332+ 10% a 20°C (68°F)
Résistance de ’enroulement secondaire:
3,5kQ+20% a 20°C (68°F)

Schwarz—Orange
0,330 +10% bei 20°C {68°F)
Sekundérwicklung-Widerstand:
3,5k +20% bei 20°C (68°F)

- High tension lead {L}
. High tension iead {R}
- Fil haute-tension (G)
- Fil haute-tension (D)
. Zindkerzenkabel (L)
. Ziindkerzenkabel (R)

N == N -

Primary coil resistance value.
Mesure de la résistance de Penroulement primaire
Widerstandsventil der Priméarspule

Secondary coil resistance value,
Mesure de la résistance de I'enroulement secondaire
Widerstandsventil der Sekundarspule
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CHARGING SYSTEM SYSTEM DE RECHARGE LADEEINRICHTUNG
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1. AC Magneto 1. Magnéto CA 1. Weghselstrom-Magnetziinder
2. Rectifier/Regulator 2. Redresseur/Régulateur 2. Gleichrichter/Regier

3. Main switch 3. Contacteur & cié 3. Hauptschalter

4. Control unit 4. Bloc de commande 4. Steuereinheit

5. Servomotor 5. Servomoteur 5. Servomotor

6. Engine stop switch 6. Coupe-circuit 6. Motorstoppschalter

7. C.D.L unit 7. Bloc C.D.I. 7. C.D.i.-Einheit

8. lgnition coil 8. Bobine d’allumage 8. Zindspule

9. Pickup coil 9. Bobine d’éxcitation 9. Aufnahmespule

10. Temp meter 10, Ind. de tepérature 10. Temperaturanzeige

11. Thermo unit il. Sonde thermique t1. Thermofiihlereinheit

12. Hom 12. Avertisseur 12. Signalhom

13. Horn switch 13. Bouton d'avertisseur 13. Signalhornschaiter

14. Cancelling unit (Except for Germany 14. Unité d’arrét (Excepté pour I’Allemagne) 14. Ausschalteinheit {Ausgenommen fiir Deutchland)
15. Reed switch I5. Commutateur & lames 15. Zungenschalter

16. Flasher relay 16. Relais des clignoteurs 16. Blinklichtrelais

17. Flasher switch 17. Commutateur des 17. Blinklichtschalter

18. Flasher light/indicator clignoteurs 18. Blinkleuchte/Kontrollampe
19. “OIL" indicator light 18. Clignoteur/indicateur 19. C")I—Anze'r'gelampe oI
20. Oii level switch 19. Témoin d’huile ““OIL> 20. Olstandschaiter

21, Neutral light 20. Contacteur de niveau 21. Leerlauflampe

22, Neutral switch d’huile 22, Leertaufschalter

23. Brake switch 21. Témoin de point-mort 23. Bremslichtschalter

24, Brake/1tail light 22. Contacteur de point-mort 24. Brems/Schluftleuchte

25. Auxiliary light 23. Contacteur du feu stop 25. Zusatzleuchte

26. Meter light 24. Feu siop/arriére 26. !nstrumenten-Beleuchtung
27. Light switch 25. Témoin auxiliaire 27. Beleuchtungsshalter

28. Beam switch

26. Lampe de compteur

. Aufblendschalter

29. Passing switch 27, Commutatenr d’éclairage . Lichthupenknopf
30. Head light 28. Commutateur réducteur - Scheinwerfer
31, High beam 29. Commutateur d’appel de . Fernlicht
32, Battery phare . Batterie
33. Fuse 30. Phare 33. Sicherung
. {For Germany) 31. Témoin de feu de route 34. (Fiir Deutchland)
32. Batterie
33. Fusible

34. (Pour PAllemagne)

COLOR CODE CODE COULEUR FARBKODIERUNG

Dg...... Dark green " B/W ... Black/White Dg...... Vert foncé B/W ... .Noir/Blanc Dg...... Dunkelgriin B/W .. .. Schwarz/Wei
Ch...... Chocolate G/Y.. ... Green/ Yellow Ch...... Chocolat G/Y..... Vert/Jaune Ch...... Schokolade G/Y..... Griin/Gelb
Sh...... Sky blus G/W ... .Green/White Sb...... Bleu ciel G/W .. . Vert/Blanc Sb...... Himmelblau G/W . ...Grin/Weit
Br....... Brown L/B..... Blue/Black Br...... Brun L/B..... Bleu/Noir Br....... Braun L/B..... Blau/Schwarz
L.o...... Blue L/R..... Bilue/Red L. Bleu L/R..... Bleu/Rouge L....... Blau L/R..... Blau/Rot
Yoo Yellow L/W ... Blue/White Yoo Jaune L/W ... Bleu/Blanc Yoo Gelb L/W ... Blau/Weilt
B....... Black RIY...., Red/ Yellow B....... Noir R/Y..... Rouge/Jaune B....... Schwarz R/Y..... Rot/Gelb
G....... Green Br/W. .. Brown/White G....... Vert Br/W ...Brun/Blanc G.......Grin Br/W. .. Braun/Weilk
A....... Red Y/B..... Yellow/Black R....... Rouge Y/B..... Taune/Noir Ro.... .. Rot Y/B..... Gelb/Schwarz
P Pink Y/G..... Yeliow/Green Poo. Rose Y/G..... Jaune/Vert P Rosa YiG..... Gelb/Griin
W....... White W/G ... .White/Green WL Blanc W/G ....Blanc/Vert W Weil} W/G ... Weill/Grin
O....... Orange W/R ... White/Red Q... Orange W/R ... .Blanc/Rouge O....... Orange W/R ... .Weik/Rot
B/R..... Black/Red YiIR..... Yellow/Red B/R..... Noir/Rouge Y/R..... Jaune/Rouge B/R..... Schwarz/Rot Y/R..... Gelb/Rot
B/Y.. ... Black/ Yeltow B/Y..... Noir/Jaune . B/Y..... Schwarz/Gelb
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CHARGING SYSTEM

A.C. Generator
1. Checking method
a. Connect D.C. voltmeter to the battery
terminals.
b. Start engine.
c. Accelerate engine to approximately
2,000 r/min or more and check
generated voltage.

Generated voltage: 14.5 £ 0.5V

d. If the indicated voltage cannot be reach-
ed then perform the tests in step 2.

Never disconnect wires from the battery
while the generator is in operation. If the
battery is disconnected, the voltage across
the generator terminals will increase,
damaging the semiconductors.

SYSTEME DE RECHARGE

Alternateur
1. Methode de vérification

a. Connecter un voltmeéire CC aux ter-
minaux de la batterie.

b. Démarrer le moteur. _ _

¢. Faire monter le régime jusqu’a environ
2.000 t/mn ou plus et vérifier la tension
géneérée.

LADEEINRICHTUNG

Wechselstrom-Lichtmaschine

1. Priifung

a. Einen Gleichstrom-Spannungsmesser
an die Batterieklemmen anschliefsen.

b. Motor anlassen.

c. Etwas den Gasdrehgriff 6ffnen, bis die
Drehzahi ca. 2.000 U/min betragt, und
die erzeugte Spannung messen.

Tension générée: 14,5+ 0,5V

Erzeugte Spannung: 14,5 + 0,5V

d. Si la tension indiquée ne peut pas étre at-
teinte alors procéder aux tests de |’étape

Ne jamais déconnecter les fils de la batterie
quand le générateur est en fonctionnement. Si
Ja batterie est déconnectée, la tension entre les
terminaux du générateur augmentera, ce qui
endommagera les semiconducteurs.
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d. Falls die angegebene Spannung nicht
erreicht werden kann, die in Punkt 2 be-
schriebene Priifung durchfiihren.

BT =

Niemals die Kabel von der Batterie 1Gsen,
solange die Lichtmaschine in Betrieb ist.
Falls die Batterie abgetrennt wird, erhéht
sich die Spannung an den Klemmen der
Lichtmaschine und verursacht Beschadi-
gung der Halbleiter.




2. Resistance test of stator coil

Check the resistance between terminals
U-V, V-W and W-U. If the resistance is
out of specification, coil is broken,.
Check the coil connections. If the coil
connections are good, then the coil is
broken inside and replace the C.D.I.
magneto assembly,

Test de la résistance de la bobine dn
stator

Contrdler la résistance entre les bornes
U-V, V-W, et W-U. Si la résistance n’a
pas la valeur .spécifiée, la bobine est
coupée. Contrdler les branchements de
la bobine. Si les branchements son bons,
la bobine est alors coupée a 'intérieur,
remplacer la magnéto C.D.1.

Stator coils resistance:

U-V, U-W, V-W (White-White)
0.40+20% at 20°C (68°F)

Résistance de la bobine du stator:

U-V, U-W, V-w (Blanc-Blanc)
0,42 £20% 3 20°C (68°F)

<

W 1. Stator coil

1. -Bobine du stator

1. Statorspule
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2. Widerstandspriifung der Statorspule

Widerstand zwischen den Anschlu-
klemmen U-V, V\W und W-U prifen.
Falls der Widerstand auRerhalb der An-
gaben liegt, ist die Spule schadhaft.
Spulenanschliisse prifen. Falls die
Spulenanschiiisse in Ordnung sind, liegt
ein innerer Spulenunterbruch vor und
die C.D.l.-Magnetziindereinheit mui}
erneuert werden,

Widerstand der Statorspule:

U-V, U-W, V-W (WeiR-WeiR)
0,42£20% bei 20°C {68°F)




I.C. Voitage Regulator

Inspection

Since I.C. regulator is sealed with a
resin, it is impossible to check or replace
any of inner parts. If the regulator is
found to be defective, it must be replac-
ed with a new one.

Checking method

. Connect D.C. voltmeter to the battery

terminals.

. Start engine.
. Accelerate engine to approximately

2,000 r/min or
regulated voltage.

more and check

1.

2.

a. Brancher le voltmeétre C.C.

Régulateur de Tension

Inspection

Etant donneé que le régulateur & C.1. est
scelle avec une résine, il est impossible
de contrdler ou changer les parties in-
ternes. Si le régulateur apparafit @étre
défectueux, il doit &tre remplacé par un
neuf.

Méthode de contrdle

sur les
bornes de la batterie.

b. Démarrer le moteur.
c. Accélérer jusqu’a ce que le moteur at-

teigne au moins 2.000 t/mn et controler
la tension régulée.

1.

b.
c.

Spannungsregler mit integrierten Schal-
tungen

Inspektion

Da der aus integrierten Schaltungen
bestehende-Spannungsregler mit Kunst-
harz versiegeilt ist, kann er nicht geprift
werden; auch das Auswechseln von in-
ternen Teilen ist nicht méglich. Wird der
Spannungsregler als schadhaft befun-
den, dann ist er zu erneuern.
Prifverfahren

. Einen Gleichspannungsmesser an die

Batterieklemmen anschlie3en.

Den Motor anlassen.

Gasgeben bis die Motordrehzahl etwa
2.000 U/min oder mehr betrégt und die
geregelte Spannung kontroliieren.

Regulated voltage: 14.5 £ 0.6V

Tension régulée: 14,5 = 0,5V

Geregelte Spannung: 14,5 +0,bV

d.If wvoltage is off,

check battery,
generator and rectifier. If generator, rec-
tifier and battery are good, then I.C.
regulator is. broken and it should be
replaced.

d. Si la tension est mauvaise, contrdler la
batterie, le générateur et le redresseur. Si
le générateur, Ie redresseur et la batterie
sont bons, le régulateur a2 C.I. est cassé
et il doit &tre changé.
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. Entspricht die gemessene nicht der an-

gegebenen Spannung, dann missen
Batterie, Lichtmaschine und Gleich-
richter gepruft werden. Sind diese in
gutem Zustand, dann ist der IC-
Spannungsregler schadhaft und mul er-
neuert werden.




NOTE:

N

2}

3)

Never disconnect wires from the battery
while the generator is in operation, If the
battery is disconnected, the voltage
across the generator terminails will in-
crease, damaging the semiconductors.
When checking the regulator being in-
stalled on a machine, the battery should
not be removed, and it should be fully
charged.

Never use a high voltage insulation ohm-
meter such as a megachmmeter for
such a test. If high voitage is applied to
the regulator terminals, the regulator will
be damaged.

Checking Silicon Rectifier

1.

Check silicon rectifier as specified using
ohmmeter.

N.B.:

)

2)

3)

Ne jamais débrancher les fils de Ia bat-
terie lorsque le générateur est en marche.
Si la batterie est débranchée, 1a tension
entre les bornes du générateur va
augmenter, endommageant ainsi les
semi-conducteurs.

Lorsqu’on conirdle le régulateur mis en
place sur une machine, la batterie ne doit
pas €tre enlevée, et elle doit &tre chargée
au maximuim.

Pour un tel essai, ne jamais utiliser un
ohmmeétre avec une forte tension d’isole-
ment; tel que mégaohmmeétre. Si une
forte tension est appliquée aux bornes
durégulateur, celui-¢j sera endommagé.

Contréle du Redresseur an Silicium

i.

A T’aide d’un ohmmetre, controler le
redresseur au silicium comme spécifié.

Y A
® [
®°-——-0
@
@ {

|
® e

1. B (Red)
2. U {White)
3. V {White)
4. W{White}
5. E{Black}
6. 1.C. regulator
7. L{Brown)
1. B(Rouge)
2. U(Blanc}
3. V(Blanc)
4. W (Blanc)
5. E(Noir)
6. Régulateura C.[.
7. L (Brun)

1
2
3
4
5
6
7

- B{Rot)

. U {WeiRR)

. V{WeiR)

. W {WeiR)

. E{Schwarz)

. IC-SpannungsregIer
. L{Braun)
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ANMERKUNG:

1)

2)

3)

Niemals die Kabel von der Batterie ab-
trennen, wenn die Lichtmaschine ar-
beitet. Werden die Batteriekabel abge-
klemmt, dann kénnte die Spannung an
den Klemmen so hoch ansteigen, dai
die Hableiterelemente beschéadigt
werden.

Wenn der in die Maschine eingebaute
Spannungsregler geprift wird, die Bat-
terie nicht ausbauen und auf volle
Ladung der Batterie achten.

Niemais ein hochohmig isolierters Ohm-
meter verwenden (z.B. Megohmmeter),
um diese Priifung durchzufithren. Wird
némlich eine Hochspannung an die
Spannungsreglerklemmen angelegt,
dann kénnte der Spannungsregler be-
schédigt werden.

Prufen des Silizium-Gieichrichters

Den  Silizium-Gleichrichter mit Hilfe
eines Ohmmeters gemal Vorschrift
prifen.

1.




Pocket test Replace | Replace
Cll'lecking connecting paint Good | (element | (element
element (+) - shorted) | opened)
{red) {black}

o B u [o] (o] X

! u B x O x

o B v o] o} b

z v B b4 O x

o B w & o] X

? w B X (o) x

D u E o] G X

* E u % ] x

D v E (o] (o] X

¢ E v x o x

o w E ] Q X

¢ E w x o x

O ..... Continuity
X ..... Discontinuity

2. Even if one of elements is broken,
replace assembily.

The silicon rectifier can be damaged if sub-
jectto overcharging. Special care should
be taken to avoid a short circuit and/or in-
correct connection of the positive and
negative leads at the battery. Never con-
nect the rectifier directly to the battery to
make a continuity check.

Point de branchement Changer Changer Anschful&pt:_pktef.ﬁr Erneuern | Emeuern
Elément | dutesteur de poche Bou (Element (élémgm Priif- Taschenpriifgeriit Got {Element | {Element
contral +) -) court- ouverf) element i+ [ kurzge- unter-
{rouge) (noir} circuité&) frot) | {schwarz) schlossen)| brochen}
D B u o] O X D B u (s} (o] b
' U B x o} x ! U B x 0
D B Y (o] o] X b B \ o) o) x
: v B x o] x * \' B X o] x
D B w o] o] x D B w O o]
2 W B x 0 % * w B x o
D U E 8] o] x D u E Q o] x
* E U X o] x ‘ E u x o x
D v E (o] o] x D v E o] o) x
’ E v x o % s E v * o x
D w E Q 8] * D w E O 0] X
¢ E W x o x 3 E w ® o} x
o... Continuité O.... Stromadurchgang
X e Discontinuité ¥ ... Kein Stromdurchgang

2. Méme si un seul des élements est cassé,
remplacer I’ensemble.

Le redresseur au silicium peut étre endommagé
§’il est soumis & une surcharge. Il faut faire spé-
cialement attention d’éviter un court-circuit
et/ou une connexion incorrecte des fils positif
et négatif de la batterie. Ne jammais connec-
ter le redresseur directement 3 la batterie pour
effectuer une vérification de continuité,
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2. Auch wenn nur eines der Elemente be-
schédigt ist, den gesamten Gleichrichter
erneuern.

T DT .

Der Silizium-Gleichrichter kénnte beschi-
digt werden, wenn er einer zu hohen La-
dung ausgesetzt wird. Daher unbedingt
darauf achten, daR keine Kurzschliisse
verursacht werden und die Kiemmen der
Batterie nicht mit falscher Polung ange-
schlossen sind. Niemals den Gleichrichter
direkt an die Batterie anschleiBen, um die-
se Priifung durchzufiihren.










. AC Magneto
Rectifier/Regulator
. Main switch
Control unit
Servomotor

. Engine stop switch
C.D.L. unit

. Ignition coil

. Pickup coil

10. Temp meter

11. Thermo unit

12. Hom

13. Horn switch

CONDE B WM

14. Cancelling unit {Except for Germany)

15. Reed switch
16. Flasher relay
17. Flasher switch

18. Flasher light/indicator
19, “OIL" indicator light

20. Oil leve! switch
21, Neutral light
22. Neutral switch
23. Brake switch
24, Brake/tail light
25, Auxiliary light
26. Meter light
27. Light switch
28. Beam switch
28. Passing switch
30. Head light

31. High beam
32. Battery

33. Fuse

34. {For Germany)

COLOR CODE
Dg...... Dark green
Ch...... Chocolate
Sh...... Sky blue
Br....... Brown
L....... Blue
Yoo Yellow
B....... Black
G....... Green
R....... Red

| Pink
W....... White
O....... Orange
B/R..... Black/Red
B/Y ..... Black/ Yellow

. . Black/White

Green/Yellow

. . Green/White

Blue/Black
Blue/Red

. . Blue/White

Red/Yellow

.. Brown/White

Yellow/Black
Yellow/Green

... White/Green
. . White/Red

Yellow/Red

. Magnéto CA

. Redresseur/Régulateur

. Contacteur a clé

Bloc de commande

. Servomoteur

. Coupe-circuit

. Bloc C.D.1.

. Bobine d’allumage

. Bobine d’éxcitation

10. Ind. de température

11. Sonde thermique

12. Avertisseur

13. Bouton d’avertisseur

14, Unité d’arrét (Excepté pour I’ Allemagne)

15. Commutateur a lames

16. Relais des clignoteurs

17. Commutateur des
clignoteurs

18, Clignoteur/indicateur

19, Témoin d’huile *“QIL>

20. Contactenr de niveaun
d’huile

21. Témoin de point-mort

22. Contacteur de point-mort

23. Contacteur du feu stop

24. Feu stop/arriére

25. Témoin auxiliaire

26. Lampe de compteur

27. Commutateur d’éclairage

28. Commutateur réductear

29, Commutateur d’appel de
phare

30. Phare

31. Témoin de fea de route

32. Batterie

33. Fusible

34. (Pour I’Allemagne)

R Y N

CODE COULEUR

Dg...... Vert foncé B/W ... Noir/Blanc
Ch...... Chocolat G/Y..... Vert/Jaune
Sbo...... Bleu ciel G/W . ... Vert/Blanc
Br...... Brun ~ L/B..... Bleu/Noir
L....... Bleu L/R..... Bleu/Rouge
Y. ..ol Jaune L/W ....Blew/Blanc
B....... Noir R/Y..... Rouge/Jaune
G....... Vert Br/W ...Brun/Blanc
R....... Rouge Y/B..... Jaune/Noir

| Rose Y/G..... Jaune/Vert
W....... Blanc W/G ... .Blanc/Vert
O....... Orange W/R ....Blanc/Rouge
B/R..... Noir/Rouge Y/R..... Jaune/Rouge

B/Y..... Noir/ Jaune
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. Wechselstrom-Magnetziinder
. Gleichrichter/Regler

. Hauptschaiter

. Steuereinheit
Servomotor

. Motorstoppschalter
C.D.\.-Einheit

. Zindspule

. Aufnahmespule

10. Temperaturanzeige

11. Thermofihlereinheit

12. Signathorn

13. Signalhornschalter

14. Ausschalteinheit {Ausgenommen fiir Deutchland)
15. Zungenschatter

16. Blinklichtrelais

17. Blinklichtschalter

18. Blinkleuchte/Kontrollampe
19. Ol-Anzeigelampe *““OIL"
20. Olstandschalter

21. Leerlauflampe

22. Leerlaufschalter

23. Bremslichtschalter

24. Brems/SchluRleuchte

25. Zusatzleuchte

26. Instrumenten-Beleuchtung
27. Beleuchtungsshalter

28. Aufblendschalter

29. Lichthupenknopf

30. Scheinwerfer

31. Femnlicht

32. Batterie

33. Sicherung

34. {Far Deutchland)

VOSSR WRN S

FARBKODIERUNG

Dg...... Dunkelgriin B/W . ...Schwarz/Weif3
Ch...... Schokolade G/Y..... Griin/Gelb
Sb...... Himmelblau G/W .. .. Griin/Weild
Br....... Braun L/B..... Blau/Schwarz
| Blau L/R..... Blau/Rot

A S Gelb L/W ... . Blau/Weilk
B....... Schwarz R/Y..... Rot/Gelb
G....... Griin Br/W. ...Braun/Wei
R....... Rot Y/B..... Gelb/Schwarz
P....... Rosa YiG..... Gelb/Grin
W....... Weily W/G . ... Wei/Grin
o....... Orange W/R ....Weil3/Rot
B/R..... Schwarz/Rot Y/R..... Gelb/Rot

B/Y..... Schwarz/Gelb



Troubleshooting Dépannage : Fehlersuche

. uand le moteur Wenn der Wenn der Motor
When the main ok |When tf&e enlglne oK Quand le OK Sst démarré, OK Hauptschalter Gut | angelassen wird, {Gut
switch is turned on, [——*(!s started, valve —» 4 |contacteur a clé est - les clapets _f}" eingeschaltet wird, ™ ist das Ventil T
valve operates one 's closed. Goo fermé, les clapets sont fermés. ét(;? arbeitet das geschlossen,
cycle. ; font un tour. Venti! mit einem
NG Mauvaises| Zyklus. Defekt
L NG NG . Mauvaises Mauvaises | Defekt

5 - Defekt
Check each couplers - Contdler les connexions ] Die Stecker und
and wire connections. de chaque coupleur et fil.

Drahtanschliisse priifen.

4 OK f OK . ] Gut
Check servo-| NG R Contrdler le| Mauvais Servomotor | Defek
oace Changer R T
motor unit pe servomoteur £ priifen, . Auswechseln
oK . ¥ OK A . J G
L] Check connection Contréler les connexions ¢ Gaut Anschlu® zwischen
Replace between C.D.I. unit Changer le bloc| fentre 1e bloc CDI et Ie bloc Steuerung C.D.1.-Einheit und
control unit and control unit. de commande. de commande. auswechseln. Steuerung priifen.
OK
| o
Check C.D.I. unit and Contréler le bloc CDI et C.D.l.-Einheit
contro! unit. le bloc de commande. und Steuerung priifen.
Checking Servomotor Unit Contréle du Servomoteur Prifung des Servomotors
1. Disconnect the coupler and connect the 1. Débrancher le coupleur et brancher Ia bat- 1. Den Stecker abtrennen und die 12V Bat-
12V battery as shown. The servomotor is terie 12V comme montré. Le servomoteur terie wie gezeigt anschlieBen. Wenn der
good condition if the motor operates. If est en bon état si le moteur tourne. S’jj Servomotor in einwandfreiem Zustand ist,
does not operate, replace assemply. ne tourne pas, changer I’ensemble. dann solite der Motor laufen. Wenn der

Motor nicht l&uft, die gesamten Einheijt

auswechseln.
WBIY
q]jDM—WR

BATTERIE
BATTERIE
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2. Check the potentiometer using ohmmeter 2. A Vaide d’un ohmmétre, contrdler le 2. Den Drenwiderstand wie gezeigt mit dem

as shown, potentiometre comme montré. Si la résis- Ohmmeter priisen. Wenn der Widerstand
If the resistance is out of specification, tance est hors-tolérance, changer PPensem- nicht dem erforeerlichen Wert entspricht,
replace the servomotor unit assembly. ble servomoteur. den Servomotor auswechseln.

Potentio meter
Potentiomatre
Potentiometers

Potentio meter resistance: ‘ Résistance du potentiométre; - Drehwiderstand — Widerstand:
(Y/L-W/B) _ {(Y/L-W/B) (Y/L-W/B)
7.5k2£30% at 20°C (68°F) 7,5k 30% a 20°C (68°F) 7,5k? £30% bei 20°C {68°F)
{Y/L-W/R) + (W/R-W/B) (Y/L-W/R) + (W/R-W/B) (Y/L-W/R) +{W/R-W/B)
7.5k +£30% at 20°C 7,5kQ2+30% a 20°C (68°F) 7,5k £30% bei 20°C {68°F)
Checking Controf Unit Contréle du bloc de commande Pritfung der Steuerung
1. Disconnect the control unit coupler, and I. Débrancher le coupleur du bloc de com- 1. Den Stecker der Steuereinheit abtrennen
remove B/W lead. Connect the Coupler. mande et enlever le fil B/W. Brancher le und die B/W Leitung entfernen. Dann
coupleur. den Stecker anschiieRen.
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2. Connect the B/W lead of the control unit

with B/W lead of the C.D.1. unit using
jump wire, as shown.

Start the engine and increase rpm to near-
iy 7000 rpm.

If the valve operate correctly, the control
unit is in good condition. B/Y lead of the
C.D.I. unit may be broken.

If does not operate, the contro!l unit is
broken.

Relier le fil B/W du bloc de commande
au f{il B/W du bloc C.D.I. a ’aide d’un
shunt comme montré.

Démarrer le moteur et le faire tourner a
environ 7.000 tr/mn. '

Si les clapets fonctionnent correctement,
le bloc de commande est en bon état. Le
fil B/Y du bloc C.D.1. peut étre coupé.
Si les clapets ne fonctionnent pas, le bloc
de commande est défectuenx.
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Mittels eines Schaltdrahts die B/W—
Leitung der Steuerungseinheit mit der
B/W —Leitung der C.D.l. —Einheit verbin-
den, wie in der Abbildung gezeigt.

Den Motor anlassen und ca. bis auf 7000
Upm beschleunigen.

Wenn der Betrieb der Ventile korrekt ist,
dann ist die Steuerungseinheit in einem
einwandfreien Zustand. Die B/Y — Lej-
tung der C.D.l. —Einheit kénnte defekt
sein.

Wenn der Ventilbetrieb nicht einwandfrei
ist, dann ist die Steuerungseinheit defekt.

. Control unit

. B/W lead of the cotrol unit
B/W lead of the C.D.I. unit

. Bloc de commande

Fil B/W du bloc de commande
. Fil B/W du bloc C.D.1.

. Steuereinheit

WNS WP NS

B/W-Lsitung der C.D.I.-Einheit

. B/W-Leitung der Steuerungseinheit



BATTERY

Checking

1.

If battery sulfation (white accumu-
lations) occurs on plates due to lack of
battery electrolyte, the battery should be
replaced.

If the bottomns of the cells are filled with
corrosive material falling off the plates,
the battery should be replaced.

If the battery shows the following
defects, it should be replaced:

- The voltage wili not rise to a specific

value even after many hours of charg-
ing.

. No gassing occurs in any cell.
- The battery requires a charging voltage

of more than regulating voltage in order
to supply a current of 0.55A for 10
hours.

BATTERIE

Verification

1.

Si la batterie se sulfate (dépots blancs)
sur les plaques a4 cause d’un manque
d’électrolyte, la batterie doit Btre
remplacée.

Si le fond des cellules sont remplies de
matériau corrosif qui tombe entre les
plaques,la batterie doit étre changée.

Si la batterie présente les défauts
suivants, elle doit &tre remplacée:

- La tension ne monte pas jusqu’a une

valeur spécifiee méme aprés de nom-
breuses heures de charge.

.11 n’apparait pas de bulles dans les

cellules.

. La batterie a besoin d’une tension de

charge supérieure a la tension régulée
pour fournir une intensité de 0,55A pen-
dant 10 heures,
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BATTERIE

Priifung

1.

. Die Batterie

Wenn an den Batterieplatten infolge von
Fallsduremangel Sulfatierung auftritt,
die sich in weiBen Ablagerungen zeigt,
ist die Batterie zu erneuern.

Wenn sich auf dem Boden der Zellen
Korrosionsriickstinde befinden, die von
den Batterieplatten abgelost wurden, ist
die Batterie zu ersetzen.

Auch bei Auftreten der folgenden
Méngel muB die Batterie erneuert
werden:

. Die Spannung erreicht auch nach vielen

Ladungsstunden nicht den

schriebenen Wert.

vorge-

- Wihrend des Aufladens kommt es nicht

zu Blasenbildung in den Zellen.

erfordert eine Lade-
spannung, die hoher als die Regel-
spannung ist, um einen Strom wvon
0,65A fir 10 Stunden abgeben zu kén-
nen.



Battery fluid is poisonous and dangerous,
causing severe burns, etc. Contains
sulfuric acid. Avoid contact with skin,
eyes or clothing.

Antidote: EXTERNAL-FLUSH with water.
INTERNAL-Drink large quantities of water
or milk. Follow with milk of magnesia,
beaten egg or vegetable oil. Call physician
immediately.

Eyes: Flush with water for 15 minutes and
get prompt medical attention. Batterjes
produce explosive gases. Keep sparks,
flame, cigarettes, etc., away. Ventilate
when charging or using in enclosed space.
Aways - shield eyes when working near
batteries.

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Le liquide de batterie est toxique et dangereux,
entrainant de graves briilures, etc. 11 contient
de I’acide sulfurique. Eviter tout contact avec
la peau, les ¥Yeux ou les habits.

Antidote: EXTERNE-RINCER avec de Vean,
INTERNE-Boire beaucoup d’ean oy de Iait.
Continuer avec du lajt de magnésie, un oeuf

" battu ou de Phuile végétale.-_Appeler un doc-

teur dans les plus bref délais,

Yeux: Rincer avec de I'eau pendant 15 miny-
tes et se faire examiner dés que possible, Les
batteries produisent des gaz explosifs. Tenir
hors de portée d’étincelles, de flamme, cigaret-
tes, ete. Ventiler pendant Ia charge ou lors de
Vutilisation dans wn local fermg, Toujours por-
ter des lunettes de protection lorsqu’on travajlle
prés de batteries.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFAN TS.

7-28

Batterieﬂiissigkeit ist giftig und gefahrlich,
was zu schweren Verbrennungen fihren
kdnnte usw. Sje enthilt Schwefelssure.
Niemals mit der Haut, den Augen und Klei-
dern in Beriihrung bringen.
GegenmaBnahmen: AURERLICHE- SPRi.
TZER mit Wasser abwaschen. Bej EIN-
NAHME — viel Wasser oder Milch trinken.
Danach Miich mit Magnesia, geschlage-
nem Ei oder Pflanzenéi trinken und sofort
einen Arzt aufsuchen.

Augen: Wihrend 15 Minuten mit Wasser
auswaschen und sofort einen Arzt benach-
richtigen oder aufsuchen. Batterien erzey.-
gen explosive Gase, Funken, Flammen, zj-
garetten, usw. fernhaltten. Beim Aufladen
oder beim Beniitzen in einem Kkleinen
Raum immer auf gute Beliiftung achten.
Wird in der Nihe einer Batterie gearbeitet,
solite immer eine schutzbrille getragen
werden.

VON KINDERN FERNHALTEN.




Service Life
The service life of a battery is usually 2 to 3

years, but lack of care as described below will’

shorten the life of the battery.

Durée de Service

Ya durée de service d’une batterie est or-
dinairement de deux ou treis ans, mais un
manque de soins tel' que ceux indiqués ci-

Lebensdauer

Die Lebensdauer

einer Batterie betragt

normalerweise 2 bis 3 Jahre. Durch vernach-
lassigte Wartung wird jedoch die Lebens-

1. Negligence in keeping battery topped dessous raccourcira la durée de service de la dauer der Batterie wesentlich verkiirzt.
off with distilled water. batterie. 1. Die Batterie wird nicht regelmiBig mit
2. Battery being left discharged. I. Négligence de remettre la batterie a destilliertem Wasser aufgefiillt.
3. Over-charging with heavy charge. niveau avec de I’eau distillée. 2. Die Batterie wird im ungeladenen Zu-
4. Freezing. 2. Batterie abandonnée non-chargée. stand belassen.
5. Filling with water of sulfuric acid con- 3. Surcharge avec une charge trop forte. 3. Uberladung durch zu hohen Ladestrom.
taining impurities. 4. Gel. 4. Batterie friert ein.
6. Improper charging voltage/current on 5. Remplissage avec une solution d’acide 5. Nachfiillen von gewdhnlichem Leitungs-
new battery. sulfurique contenant des impuretés, wasser oder von Fillsdure, die Verun-
6. Tension/intensité de charge incorrecte reinigungen enthélt.
appliquée sur une batterie neuve. 6. Ladespannung/Strom fiir neue Batterie
ungeeignet. -
Battery 12V, 5, 6AH Batterie 12V, 5,5 Ampéres-heure Batterie 12V, 5,5AH
Specific gravity: 1.26 Gravité spécifique: 1,26 Spez. Gewicht: 1,26
Electrolyte Quantity: 480cc Electrolyte Quantité: 480cc Elektrolyt Menge: 480 cc
Initial charging 0.55A/25 hours Intensité de 0,55 Ampére/25 heures - ‘Anfangsladestr 0,55A/25 Stunden
current {new battery) charge initiale (batterie neuve) 9 oM | (neue Batterie)
Recharging 0.55/ 19 hour_s_ . Intensité de 0,55. Amp’e:rc/ 10 heures . 0,55A/10 Stunt.jen {oder bis
current (or until specific gravity recharse (ou jusqu’a ce que la gravité Ladestrom das spez. Gewicht 1,26
reaches 1.26) & spécifique atteigne 1,26) betragt)
o Distilled water Fluide de remise Eau distillée jusqu’ala Nachfall- Destilliertes Wasser bis zur
Refill fluid . . s . . . L . .
{to maximum level line} aniveau ligne de niveau maximal flissigkeit oberen Standlinie nachfiillen
Refill period Check once per month_ Pen.odxcxt'..e de Une fois ;')alz mons-(ou plus Nachfiliintervall E:lnmal im Monat pri]ffen {oder
for more often, as required} remise  nivean souvent si nécessaire) dfters, wenn erforderiich)
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LIGHTING SYSTEM SYSTEME D’ECLAIRAGE

BELEUCHTUNGSANLAGE




. AC Magneto

. Rectifier/Regulator
. Main switch
Control unit
Servomotor
Engine stop switch
C.D.I. unit

. Ignition coil

. Pickup coil

10. Temp meter

1. Thermo unit

12, Horn

13. Horn switch

LOND T A WP —

14. Cancelling unit {Except for Germany)

15. Reed switch

16. Flasher relay

17. Flasher switch

18. Flasher light/indicator
19. “OIL" indicator light
20. Oil level switch

21. Neutral light

22. Neutral switch

23. Brake switch

24. Brake/tail light

25. Auxiliary light

26. Meter light

27, Light switch

28, Beam switch

29, Passing switch

30. Head fight

31. High beam

32. Battery

33. Fuse

34. (For Germany)

COLOR CODE
Dg....., Dark green
Ch...... Chocolate
St ..., .. Sky blue
Br.o...... Brown
L., Blue

Y ... Yellow
B....... Blaci
G....... Green
R..... .. Red
P Pink

W.. ..., White
O....... Ordnge
B/R..... Btack/Red
B/Y ... ..Black/Yellow

. Magnéto CA

- Redresseur/Régulateur
. Contacteur i clé

- Bloc de commande

. Servomoteur
Coupe-circuit

. Bloe C.D.I,

- Bobine d’allumage

. Bobine d’éxcitation
10. Ind. de température
I1. Sonde thermigue
12. Avertissenr

13. Bouton d’avertisseur

- I - NP TR

14. Unité d*arrét (Excepté pour I'Allemagne)

15. Commutateur & Iames

16. Relais des clignoteurs

17. Commutateur des
clignoteurs

18. Clignoteur/indicateur

19. Témoin d’huile “‘OIL”?

20. Contacteur de niveau
d’huile

21. Témoin de point-mort

22, Contacteur de point-mort

23. Contacteur du feu stop

24. Feu stop/arriére

25. Témoin auxiliaire

26. Lampe de compteur

27. Commutateur d’éclairage

28. Commutateur réducteur

29, Comunutateur d’appel de
phare

30. Phare

31. Témoin de feu de route

32. Batterie

33. Fusible

34, (Pour I’ Aliemagne)

CODE COULEUR

Dg...... Vert foncé
Ch...... Chocolat
Sh...... Bleu ciel
Br...... Brun
L....... Bleu
Y.o.o.o.... Jaune
B....... Noir
G....... Vert
R....... Rouge
P....... Rose
W, Blanc
O....... Orange

B/R..... Noir/Rouge
B/Y...., Noir/Taune
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. Gleichrichter/Regler
. Hauptschalter

. Steuereinheit
Servomotor

- Motorstoppschaiter
C.D.1.-Einheit

. Zindspule

- Aufnahmespule

10. Temperaturanzeige
1. Thermofithlereinheit
12. Signathorn

13. Signalhornschalter

WENDINRWN =

14. Ausschalteinheit {Ausgenommen fiir Deutschland)

15. Zungenschaiter

16. Blinklichtrelais

17. Blinklichtschalter

18. Blinkleuchte/Kontroliarnpe
18, Ol-Anzeigelampe “OIL"
20. Oistandschalter

21, Leerauflampe

22. Leerlaufschaiter

23. Bremslichtschaiter

24. Brems/SchluRleuchte

26, Zusatzleuchte

26. Instrumenten-Beleuchtung
27. Beleuchtungsshalter

28. Aufblendschalter

29, Lichthupenknopt

30. Scheinwerfer

31. Fernlicht

32. Batterie

- 33. Sicherung

34. {Fir Deutchland)

FARBIKQDIERUNG

Dg...... Dunkelgriin
Ch.._ ... Schokolade
Sb...... Himmelblau
Br....... Braun
L....... Blau
Yoo Geib
B....... Schwarz
G....... Grin
R....... Rot
P Rosa
W....... Weil3
O....... Orange
B/R..... Schwarz/Rot

B/Y ..... Schwarz/Gelb

- Wechselstrom-Magnetziinder

.. Schwarz/Weilz

Blau/Schwarz

. Gelb/Schwarz



Lighting Tests and Checks

The battery provides power for operation of the
headlight, taillight, and meter lights. If none of
the above operates, aiways check battery
voltage before proceeding further. Low battery
voltage indicates either a faulty battery, low
battery water, or a defective charging system.
See page 7-14 “CHARGING SYSTEM" for
checks of the battery and charging system.
Also check fuse condition. Replace any “open”
fuses. There are individual fuses for various cir-
cuits (see the complete Circuit Diagram).

NOTE:

Check the headlight bulb first before perform-
ing the following check.

Controles et Essais de PEclairage

La batterie fournit Iénergie pour I’alimenta-
tion du phare, du feu arriére et des lampes de
compteur. Si aucune des parties ci-dessus fong-
tionne, toujours contrdler la tension de la bat-
terie avant toute chose. Une faible tension de
batterie indique soit une batterie défectueuse,
soit un faible niveau d’électrolyte de batterie
soit un systéme de charge défectueux. Pour les
controdles de la batterie et du systéme de charge,
s¢ reporter a la section ““SYSTEME DE
CHARGE” i la page 7-14. Controler aussi
I’état des fusibles Changer tout fusible grillé.
Chacun des différents circuits est muni de son
propre fusible (voir le Schéma Electrique
complet).

N.B.:

Contréler d’abord I’ampoule du phare avant
d’exécuter le conirdle suivant.

Priifung der Beleuchtungsanlage

Die Batterie liefert den Strom fiir den Betrieb
des Scheinwerfers, der SchiuRieuchte und der
lnstrumentenbe!euchtung. Wenn keine der obi-
gen Leuchten arbeitet, zuerst die Batteriespan-
nung priifen. Zu niedrige Batteriespannung be-
deutet entweder eine schadhafte Batterie, un-
geniigenden S&urestand oder cine schadhaf-
te Ladeeinrichtung. Fiir die Priifung der Bat-
terie und der Ladeeinrichtung auf Seite 7-14 un-
ter Abschnitt ,,LADEEINRICHTUNG" nachse-
hen. Ebenso den Zustand der Sicherungen prii-
fen. Durchgebrannte Sicherungen erneuern.
Fir einige Stromkreise gibt es einzelne Siche-
rungen (siehe vollstindigen Schaltpian).

ANMERKUNG:

Bevor die nachfolgende Priifung durchgefiihrt
wird, zuerst die Scheinwefergliihbirne prifen.
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Headlight does not
come on when
light switch is
turned on.

Check the headlight
bulb.

oK

r

Check the
continuity of
dimmer switch
{L/B-Y, L/B-G
wires),

Check the headlight
fuse.

Check the
continuity of main
switch (R-Br wire),

Check the main
fuse.

Faulty grounding or
faulty connection of
headlight switch.

Le phare ne
s’allume pas guand
le commutateur
d’éclairage est ferme,

Scheinwerfer leuchtet
nicht auf, wenn
Beleuchtungssshaiter
eingeschaltet wird.

Replace the
ﬁJFaulty bulb.

Controler
"ampoule.

Changer
d’ampoule.

Replace the
switch.
Replace the
fuse.
Replace the
switch.

| Charge or
replace.

Replace the
fuse.

Mauvaise

Contrdler la

coninuie [T )
p - commutateur.
réducteur (fils L/B- Lo

Mauvaise

Y, L/B-G).

Changer le
fusible.

Contréler le fusible
du phare.

Mauvaise

‘Contréler la

continuite du Changer le
contacteur & clé (fils contacteur.
R-Br). Mauvaise
Controler le fusible Changer le
principal. | fusible.
loK Mauvaise
Contréler la tension Charger ou
de Ia batterie. changer.
' OK Mauvaise

\i

Mauvaise masse ou
mauvais contact
dans le

commutateur dy
phare.

' Scheinwerfer-Gl(ihlampe Die Gliihlampe
kontrollieren. erneuern.

In Ordnung  Pefekt
A

Eine Stromdurchgangs-

R
endlicntschalter erneuern.
(L/B-Y, L/B-GJ Defekt
durchfiihren.
vLln Ordnung

Die Scheinwerfer-
Sicherung kontrol-
lieren.

.| Die Sicherung
erneuern.

Den Schalter
erneuern,

In Ordnung

Eire Stromdurch-
gangsprifung am
Hauptschalter (R-Br)
durehfithren.

In Ordnung
Die Hauptsicherung Die Sicherung
kontrollieren. Defekt |erneuern.

In Ordnung

Die Batteries-
pannung priifen,

Aufladen oder
Defekt |erneuern.

In Ordnung
y

Masseanschiu
fehlerhaft oder
fehlerhafter
AnschluR des
Scheinwerfer
schalters.




2. Taillight does not work:
a. Check the bulb.
b. Check for 12V on the blue wire.
c. Check for ground on the black wire to the
tail/brake light.

Headlight
This motorcycle is equipped with a quartz
bulb headlight. If the headlight bulb burns
out, replace the bulb as follows:
1. Headlight bulb replacement
a. Tiit down the cowling.
b. Remove the 2 screws holding the light
unit assembly to the headlight body.
C. Disconnect the lead wires and remove
the light unit assembly. .
d. Turn the bulb holder counterclockwise
and remove the defective bulb.

2. Le feu arriere ne fonctionne pas:
a. Contréler I’ampoule.
b. Contréler le 12V au fil bleu.
c. Contrdler la masse du fil noir de ’ensem-
ble feu arriére/stop.

Phare
Cette motocyclette est équipée d’un phare
avec ampoule en quartz. Si Pampoule se
grille, la changer comme suit:
1. Changement de ’ampoule du phare.
a. Incliner le carénage vers le bas.
b. Enlever les 2 vis fixant ’ensemble bloc
optique au corps du phare.
¢. Déconnecter les fils et enléver I’ensemble
bloc optique.
d. Tourner le support d’ampoule vers la gau-
che et enlever Pampoule défectueuse.
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2. SchluRleuchte brennt nicht:
a. Glijhbirne priifen.
b. Die Spannung {12V} am blauen Leitungs-
kabel priifen.
¢. Masseverbindung am schwarzen Lej-
tungskabel zur SchluB/ Bremsleuchte
priifen.

Scheinwerfer

Dieses Motorrad ist mit einer Quarz-
Scheinwerferbirne ausgeriistet. Wenn die
Scheinwerferbirne nicht mehr brennt, so ist
sie wie nachfolgend angegeben zu ersetzen:

1. Erneuern der Scheinwerferbirne

a. Die Verkleidung nach unten kippen.

b. Die zwei Schrauben, welche den
Scheinwerfereinsatz mit dem Schein-
werfergehéuse festhalten, entfernen.

¢. Die Kabel abtrennen und den Schein-
werfereinsatz entfernen.

d. Den Glithbirnenhalter im Gegenuhr-
zeigersinn drehen und die schadhafte
Birne herausnehmen.



e. Slip a new bulb into position and secure

it with the bulb holder.

Avoid touching the glass part of the
bulb. Also keep it free from oil stains;
otherwise, the transparency, of the
glass, life of the bulb and illuminous
flux will be adversely affected. If the
glass is oil stained, thoroughly clean
it with a cloth moistened with alcohol
or lacquer thinner.

¢. Meittre une ampoule neuve en place et la

fixer avec le support d’ampoule.

Eviter de toucher la partie en verre de
Pampoule. La tenir aussi a ’abri des pro-
jections d’huile; antrement, la transpa-
rence du verre, la vie de Pampoule et le
flux lumineux seront affectés. Si le verre
est taché d’huile, le nettoyer soigneuSe-
ment avec un chiffon imbibé d’alcool ou
de diluant.
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-
1. Halteschraube

e. Eine neue Birne in die richtige Position

einsetzen und mit dem Glithbirnenhalter
sichern.

Darauf achten, daB der Glasteil der
Birne nicht beriihrt und mit Ol besch-
mutzt wird; ansonsten die Durchsich-
tigkeit des Glases, die Lebensdauer
der Birne und die Beleuchtungsstar-
ke ungilnstig beeinflusst werden.
Wenn das Glas mit Ol beschmutzt ist,
griindlich mit einem Tuch, das mit Al-
kohohl oder mit Verdiinner befeuch-
tet wurde, reinigen.



2,

Keep flammable products or your
hands away from the bulb while it is
on because it heats up. Do not touch
the bulb until it cools down.

- Reinstall the light unit‘assembly to the

headlight body. Adjust the headlight
beam if necessary. .

Headlight beam adjustment

- Horizontal adjustment

To adjust the beam to the left, turn the
adjusting screwy clockwise.

To adjust the beam to the right, turn the
Screw counterclockwise.

2. Tenir tout Produit inflammaple ou vos

mains hors de Portée de Pampoule quand
elle est allumée: elje chauffe, Ne pas tou-
cher Pampoule tant qu’elle n’est pas bien

refroidije,

f. Réinstaller I’ensemble bloc optigue sur

le corps dy phare. Si nécessaire, régler le
faisceau du phare.

Réglage du faisceau dy phare

- Réglage horizonta)

Pour déplacer Je faisceau vers 13 gauche,
tourner la vis de réglage vers Ig droite.
Pour déplacer Je faisceau vers Ja droit,

tourner la vis vers la gauche,

1.
i.
1.

No e g

2. Wihrend dje Birne brennt, erhijtzt sie
sich. Darum sollten brennbare Gegen-
stdnde und lhre Hénde von der Birne
ferngehalten werden. Die Birne hicht
berithren bis sie abgekiihlt ist.

f. Den Scheinwerfereinsatz in das Schein-
werfergehiuse einsetzen. Falis erforder-
lich, das Scheinwerferl_icht einstellen.

Don’t touch
Ne pag toucher
Nicht berithren

2. Einstellung des Scheinwerferlichte_s
a. Waagerechte Einstellung:

Um das Licht nach links einzustellen die
Einstellschraube im Uhrzeigersinn
drehen.

Um das Licht nach rechts einzustellen,
die Einstellschraube im Gegenuhrzeiger—
sinn drehen,

- Horizontal adjusting screw
. Vertical adjusting screw

. Vis de réglage horizonta]
. Vis de réglage vertical

. Einstellschraube filr die Waagerechte

Einstellschraube fiir die Senkrechte
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. AC Magneto

- Reetifier/Regulator
. Main switch

. Control unit
Servomotor

. Engine stop switch
C.D.1, unit

. Ignition coil

. Pickup coil

10. Temp meter

T1. Thermo unit

12, Horn

13. Horn switch

14. Cancelling unit {Except for Germany)

15. Reed switch

18. Flasher relay

17. Flasher switch

18. Flasher light/indicator
19. "0IL” indicator light
20. Oil level switch

21. Neutral light

22. Neutral switch

23. Brake switch

24. Brake/tail light

25, Auxiliary light

26. Meter light

27. Light switch

28. Beam switch

29, Passing switch

30. Head fight

31. High heam

32. Battery

33. Fuse

34. (For Germany}

COLOR CODE
Dg...... Dark green
Ch.. ..., Chocolate
Sb.... .. Sky blue
Br....... Brown
L., Blue

Y. ... Yellow
B......, Black
G....... Green
R....... Red
P, Pink

W.o.. ... White
0O....... Orange
B/R..... Black/Red
B/Y.. ... Black/ Yellow

Magnéto CA

- Redresseur/Régulateur
- Contacteur a clé
Bloc de commande

- Servomoteur
Coupe-circait

. Bloc C.D.1.

. Bobine d’allumage

. Bobine d’éxcitation
10. Ind, de température
11. Sonde thermique

12. Avertisseur

13. Bouton d’avertisseur

ol Y I T S

14, Unité d’arrét {Excepté pour I’ Allerragne)

15. Commutateur 4 lames
16. Relais des clignoteurs
17. Commutateur des
clignoteurs
18. Clignoteur/indicateur
19. Témoin d'huile “OiL*
20. Contacteur de niveau
d huile
21. Témoin de point-mort
22. Contacteur de point-mort
23. Contacteur du fey stop
24. Feu stop/arriére
25. Témoin auxiliaire
26. Lampe de compteur
27. Commutateur d’éclairage
28. Commutateur réducteur
29. Commutateur d’appel de
phare
30. Phare
31. Témoin de feu de route
32. Batterie
33. Fusible
34. (Pour I’ Allemagne)

CODE COULEUR

Dg...... Vert foncé
Ch...... Chocolat
Sb.,.... Bleu ciel
Br...... Brun
L....... Bleu

Y. ... Jaune
B....... Noir
G..,..... Vert
R....... Rouge

| S Rose
W....... Blanc
Q....... Orange

B/R..... Noir/Rouge
B/Y..... Noir/Jaune

. Wechselstrom-Magnetziinder
- Gleichrichter/Regler
. Hauptschalter

. Steuereinheit
Servomotor

- Motorstoppschalter
. C.D.L.-Einheit

. Ziindspule

. Aufnahmespule

10. Temperaturanzeige
11. Thermofihlereinheit
12. Signalhorn

13. Signalhomschalter

14. Ausschalteinheit (Ausgenommen fir Deutchtand)

15. Zungenschalter

16. Blinklichtrelais

17. Blinklichtschalter

18. Blinkleuchte/Kontrollampe
19. Ol-Anzeigslampe “QIL"
20. Olstandschalter

21. Leerlauflampe

22, teertaufschalter

23. Bremslichtschalter

24. Brems/SchiuBleuchte

25, Zusatzleuchte

28. Instrumenten—Beleuchtung
27. Beleuchiungsshalter

28. Aufblendschalter

28. Lichthupenknopf

30. Scheinwerfer

31. Fernlicht

32. Batterie

33. Sicherung

34. (Fir Deutchland)

FARBKODIERUNG
Dg...... Dunkelgriin
Ch...... Schokolade
Sb...... Himmelblau
Bro...... Braun
L. Blau
Yoo Gelb
B....... Schwarz
G....... Griin
R....... Rot

P ... Rosa
W.... ... Weif3
O....... Orange

B/R... .. Schwarz/Rot
B/Y..... Schwarz/Gelb

- - Schwarz/Weil

Blau/Schwarz

- Gelb/Schwarz



Lighting Tests and Checks

The battery provides power for operation of
the horn, taillight, stoplight neutral light and
flasher light. f none of the above operates,
always check battery voltage before pro-
ceeding further. Low battery voltage in-
dicates either a faulty battery, low battery
water, or a defective charging system.

1. Horn does not work.
a. Check for 12V on brown wire to harn,
b. Check for good grounding of horn (pink
wire) when horn button is pressed.
2. Brake light does not work.
a. Check bulb.

b. Check for 12V on yellow wire to brake

light.

c. Check for 12V on brown wire to each
brake light switch {front brake and rear
brake switches).

Tests et Vérifications de IEclairage

La batterie fournit Pénergie pour actionner
Pavertisseur, le feu arriere, la lampe de stop,
la lampe de point-mort et les lampes de
clignotants. Si aucune des lampes ci-dessus ne
fonctionne, vérifier la tension de la batterie
avant de poursuivre plus loin. Une basse ten-
sion de batterie indique que la batterie est
défectueuse, que le liquide de la batterie est a
un niveau bas, ou que le systéme de charge est
défectueux.

1. L’avertisseur ne fonctionne pas.

a. Vérifier si la tension est de 12V sur le fil
marron en direction de I’avertisseur.

b. Vérifier la bonne mise 3 la masse de
Pavertisseur (fil rose) quand le bouton
de I’avertisseur est enfonceé,

2. Lalampe de frein ne fonctionne pas.
a. Vérifier ’ampoule.
- Vérifier si la tension est de 12V sur le fil
jaune en direction de la lampe de frein.
C. Vérifier si la tension est de 12V sur le fil
brun en direction de chacun des inter-
rupteurs de lampe de frein (interrupteur
de frein avant et arriére),

=2
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Priifung und Kontrollen

Die Batterie liefert den erforderlichen Strom
fiir den Betrieb der Hupe, der SchluBleuchte,
der Bremsleuchte, der Leerlaufleuchte und
der Blinkleuchten. Falls die oben genannten
Gerdte nicht arbeiten, ist die Batterie-
Spannung zu prifen, bevor andere Schritte
unternommen werden. Zu geringe Batterie-
spannung zeigt entweder eine schadhafte
Batterie, zu geringen Elektrolystand oder
schadhafte Ladeeinrichtungen an.

1. Die Hupe arbeitet nicht.

a. Braune Leitung zur Hupe auf 12v
priifen.

b. Hupe auf einwandfreien Masseanschlul
prifen (rosa Leitung), wenn der Hupen-
knopf gedriickt wird.

2. Die Bremsleuchte tunktioniert nicht.

a. Glihbirne prifen und gegebenenfalls er-
setzen.

b. Gelbe Leitung zur Bremsleuchte auf 12V
prifen,

¢. Braune Leitung zu den beiden Brems-
lichtschaltern (Vorderrad- und Hinter-
radbremse) auf 12V prafen.



3. Flasher light{s} do not work.
a. Check bulb.
b, Right circuit:

1} Check for 12V on dark green wire to

light, .
2) Check for ground on black wire to
light assembly.

. Left circuit:

1) Check for 12V on dark brown wire to
light.

2) Check for ground on black wire to
light assembly.

- Right and left circuits do not work:

1) Check for 12V on brown/ white wire
to flasher switch on left handiebar.

2) Check for 12V on brown wire to
ftasher relay.

3) Replace flasher relay,

4) Replace flasher switch.

. Check flasher self cancelling system,

{Refer to flasher self cancelling system.)

Les lampes de clignotants ne fonction-
nent pas.

- Verifier les ampoules.
. Circuit de droite:

1) Vérifier si la tension est de 12V sur le
fil vert en direction de Ia lampe.

2) Verifier si le fil noir en direction de
la lampe est 4 la masse.

- Circuit de gauche:

1) Verifier sila tension est de 12V sur le
fil brun en direction de Ia lampe.

2) Vérifier si le fil noir en direction de
la lampe est 3 1a masse.

- Les deux circuits de droite et de gauche

ne fonctionnent pas:

1} Vérifier si la tension est de 12V sur le
fil brun et blanc en direction de
Pinterrupteur de clignotants sur la
partie gauche du guidon.

2) Veérifier si la tension est de 12V sur le

~ fil brun en direction du relaj de
clignotants.

3) Remplacer le relai de clignotants,

4) Remplacer Iinterrupteur de
clignotants.

. Veérifier le systéme d’arrat automatique

des clignotants (se reporter a la section
concernant le systéme d’arrét automati-
que des clignotants).
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3.

a.

b.

Die Blinkleuchten blinken nicht.

Glihbirnen priifen und gegebenenfalls

ersetzen.

Rechter Blinkerstromkreis:

1) Dunkelgriine Leitung zur Leuchte
auf 12V priifen.

2) Schwarze Leitung zur Leuchtenein-
heit auf MasseanschluR priifen.

. Linker Blinkerstromkreis:

1) Dunkelbraune Leitung zur Leuchte
auf 12V priifen.

2} Schwarze Leitung zur Leuchtenein-
heit auf Masseanschiu® prifen.

- Rechter und linker Blinkerstromkreis

arbeiten nicht:

1} Braun/weiRe Leitung zum Blinker-
schalter links an der Lenkstange auf
12V priifen.

2} Braune Leitung zum Blinkerrelais auf
12V priifen.

3} Blinkerrelais gegebenenfalls er-
setzen.

4) Blinkerschalter gegebenenfalis er-
setzen,

. Automatische Blinklichtabschaltung

prifen (siehe Abschnitt Automatische
Blinklichtabschaitung).
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a.
b.

Neutral light does not work.

Check buib.

Check for 12v on sky blue wire to
neutral switch .

- Replace neuytra) switch,

Oil caution light does not work,

. Place shift lever in neutra gear to check

bulb.

b. Replace buib,

. Check for 12V on black/rag wire to oj]

level switch.

d. Replace oi level switch.

Self-cancelling Flasher System
1.

Description:

The self—cancefling flasher system turnsg
off the turn signal after 5 period of time
or distance involved in turning or chang-
iNg lanes. Generalfy, the signal will
cancel after either 10 seconds, or 150

mined by distance: at high Speed,
especially when changing Speeds, the
canceliing determination is a combina-
tion of both time and distance,

[«

La lampe de point-mort pe fonctionne
pas.

. Vérifierl’ampoule.
- Vérifier si Ia tension est de 12V sur le fif

bleu ciel en direction de l’interrupteur de
point-mort,

- Rempiacer Pinterrupteur de point-mort,

La lampe d’avertissement d’huile ne
fonctionne pas,

- Placer le levier de sélecteur sur le pignon

de point-mort pour vérifier Pampoule.

. Remplacerl’ampoule.
- Vérifier si 1a tension est de 12V sur 1e i)

noir/rouge en direction de I’interrupteur
de niveay d’huile.

- Remplacer Pinterruptenr de niveau

d’huile.

Systéme @’ Arrét Automatique des Clignoteurs

Description:

Le systéme d’arrét automatique e
clignoteurs arréte le signaj aprés une
période ou yune distance nécessaire pour
tourner oy changer de file. Générale-

ble vitesse, la fonction est déterminge par
la distance; 3 vitesse €levée, surtout
lorsqu’on change de vitesse, Ia détermi-
nation de Parrat ¢St une combinaison du
temps et de Ja distance.
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4, Leerlaufanzeigeleuchte arbeitet nicht. -
a. Gliihbirne prifen und erforderlichenfalls

ersetzen,

b. Himmelblaue Leitung zum Leerlauf-

schalter auf 12v priifen.

c. Leerlaufschalter gegebenenfalls er-

setzen,
GIdruck-Warnleuchte arbeitet nicht,

a. Fursschalthebel in den Leerlauf schalten

und den Zustand der Gliihbirne priifen.

b. Glihbirne gegebenenfalis ersetzen,
C. Schwarz/rote Leitung zum Olstand-

schalter auf 12v priifen,

d. Olstandschalter gegebenenfalls er-

setzen.

Automatische Blin klichtausschaltung :

Beschreibung:

Die automatische Blinklichtausschal—
tung schaltet die Blinkleuchten nach
einer gewissen Zeitspanne oder eingr
bestimmten Strecke, dje zum  Duyr-
chfahren eingr Kurve oder zum Uber-



2. Operation:

The handlebar switch has three posi-
tions: L (left), OFF, and R (right}). The
switch lever will return to the “"OFF”
position after being pushed to L or R,
but the signal will-function. By pushing
the lever in, the signal may be cancelled
manually.
Inspection
If the flasher self-cancelling system
should become inoperative, proceed as
follows:
- Pull of the 6-pin connector from the
flasher cancelling unit, and Operate the
handlebar switch, if the signal operates
normally in L, R, and OFF, the following
are in good condition,
1} Flasher unit
2) Bulb
3} Lighting circuit
4) Handlebar switch light circuit

It 1) through 4) are in good condi-

tion, the following may be fauity:
1} Flasher cancelling unit
2) Handlebar switch reset circuit
3) Speedometer sensor circuit

Fonctionnement:

Le commutateur sur guidon a trois posi-
tions: L (gauche), OFF et R (droite). Le
curseur du commutateur reviendra sur la
position ““OFF” apres avoir été mis sur
L ou R, mais le signal fonctionnera. En
appuyant sur le curseur, le signal peut
étre arrété manuellement.

Contrdle

Si le systéme d’arrat automatigque des
clignoteurs tombe en panne, procéder
comine suit;

. Enlever le connecteur a 6 broches de

Punité d’arrét des clignoteurs et action-

ner le commutateur sur guidon. Si ie

signal fonctionne normalement pour les

positions L, R et OFF, les parties

suivantes sont en bon état,

1) Blocdes clignoteurs

2) Ampoule

3) Circuit d’éclairage

4) Circuit du commutateur sur guidon
Si le parties 1) a 4) sont en bon état,
les parties suivantes peuvent &tre
défectueuses:

1) Unité d’arrét des clignoteurs

2) Circuit de remise a zéro du com-
mutateur sur guidon

3) Circuit du percepteur de I’indicateur
de vitesse
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2. Bedienungs:

Der Lenkerschalter hat drei Stellungen:
L (links), OFF und R {rechts). Der
Schalterhebe! kehrt auf die Stellung
+OFF" zuriick, nachdem er auf die
Stellung L oder R gestellt wurde, wobej
die Blinkleuchten eingeschaltet bleiben.
Durch hineindriicken des Hebels, kén-
nen die Blinkleuchten von Hand ausge-
schaltet werden.

Priifung

Falls die automatische Blinklichtabschal-
tung schadhaft wird, muf wie folgt ver-
fahren werden:

. Den 6-poligen Stecker von der Blink-

lichtabschalteinheit abziehen und den

" ‘Lenkerschaiter betétigen. Falls die Blink-

leuchten in den Schalterstellungen L, R
und OFF normal arbeiten, dann sind die
folgenden Bauteile in Ordnung:
1) Blinkereinheit
2) Giiihbirne
3) Beleuchtungsstromkreig
4) Beleuchtungsstromkreis des Lenker-
schalters
Falls die Bauteile 1) bis 4) sich in
gutem Zustand befinden, dann
kénnten die folgenden Bauteile
schadhaft sein:
1) Blinklichtabschalteinheit
2) Lenkerschalter~Rijckstellscha!tung
3) Geschwindigkeitsmesser-MeBwert-
geber



b. Pull off the 6-pin connector from the
flasher canceliing unit, and connect a
tester (ohms x 100 range} across the
white/green and the black lead wires on
the wire harness side. Turn the speedo-
meter shaft. If the tester needle swing
back and forth between 0 and. oo, the
speedometer sensor circyit i5 in good
condition. If not, the sender to wire
harness may be fnoperative.

. Pull off the 6-pin connector from the
flasher cancelling unit. Check if there is
continuity between the yellow/red lead
wire on the wire harness side and the
chassis.

b. Enlever le connecteur. & 6 broches de

I'unité d’arrét des clignoteurs et brap-
cher un ohmmetre (échelle ohms x 100)
entre les fils blanc/vert et noir du
faisceau electrique, Tourner Paxe de

- Pindicateur de vitesse, Si Paiguille de

I’ohmmeétre dévie dans un sens et dans
Pautre entre 0 et %, le circuit du
percepteur de I'indicateur de vitesse est
en bon état. Sji ce n’est pas le cas, le
percepteur ou le faisceay electrique peut
etre défectueny.

. Enlever le connecteur & 6 broches de

Punité d’arrat des clignoteurs. Contrdler
s’il y a continuité entre le fil jaune/ rouge
du faisceau €lectrique et le cadre,

b. Den 6-poligen Stecker von der Blink-

lichtabschalteinheit abziehen und ein
Pri}fgerét (Ohm 'x 100 Bereich) zwischen
weild /griner und schwarzer Leitung an

_der Kabelbaumseite anschlieBen. Da-

nach die Geschwindigkeitsmesserwelle
drehen; falls die Anzeigenade| des Priif-
geréts viermal zwischen 0 (Null und o
(unendlich) Ohm hin und her schwingt,
dann ist der Geschwindigkeitsmesser-
MeBwertgeber in gutem Zustand. Fallg
dies nicht der Fall ist, Kénnte der MeR-
wertgeberdes Kabelbaums schadhaft
sein.

. Den 6-poligen Stecker von der Blink-

lichtabschaiteinheit abziehen ynd
zwischen der gelb/roten Leitung an der
Kabelbaumseite und dem Fahrgestel|
eine Durchgangsprﬁfung durchfiihren.

Flasher switch OFF: oo Commutateur deg clignoteurs sur
Flasher switch L or R: 0 ohm OFF: oo

Commutateur des clignoteurs sur
LouR:0ohm

Blinklichtschaiter OFF: o
Blinklichtschalter L oder R: 0@

If the tester needle does not swing as in-
dicated above, check the handlebar

Si Paiguille de Pohmmetre ne dévie pas Falls die Anzeigenadel deg Prifgerates
comme montré ci-dessus, contréler le nicht wie oben angegeben ausschligt,
switch circuit and wire harness. circuit du tommutateur sur guidon et Je dann muB dje Lenkerschalterver-
d. if no defect is found with the above faisceau électrique. drahtung und der Kabelbaum Uberprirft
three check-ups and the flasher cancel- d. Si les trois contrdles ci-dessus ne font werden.
ling system is still inoperative, replace apparaitre aucun défaut et g le systéme d. Falls bei den oben beschriebenen
the flasher cancelling unit, d’arrét des clignoteurs ne fonctionne Prifungen kein Fehler gefunden wird,
toujours pas, changer unite d’arrét des die Blinklichtabschalteinheit'jedOCh im-
clignoteurs. mer noch nicht funktioniert, dann muR
diese Einheit erneuert werden.




e. If the signal flashes only when the

handiebar switch lever is turned to l. or
R and it turns off immediately when the
handlebar switch lever returns to center,
replace the flasher cancelling unit.

e. Si le signal clignote seulement lorsque le

Curseur du commutateur sur guidon est
mis sur la position L ou R et §’arréte
immeédiatement quand le curseur revient
€0 position centrale, changer Punité
d’arrét des clignoteurs.

e. Falls die Blinkleuchten nur aufleuchten,

wenn der Schalterhebel auf Position L
oder R gestellt wird, in Position OFF
aber die Leuchten sofort ausgeschaltet
werden, dann muR die Blinklichtab-
schalteinheit ebenfalis ersetzt werden. «

s
®
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. Main switch

- Flasher relay

- Flasher lights

. Handle switch

. Battery

- Sensor {Speedometer)
. Flasher canceling unit

NOOTAWN -

. Contacteur 3 clé

. Relais des clignoteurs

- Clignoteur

- Interrupteur de guidon

. Batterie

. Percepteur {Compteur de vitesse)
- Unité d’arrét clignotants

NJG\LAA’-HN'-

. Hauptschalter

. Blinkerrelais

. Blinkleuchte

. Lenkerschalter

. Batterie

R Mef&wertgebgr
(Geschwindigkeitsmesser)

. Blinklichtabschaiteinheit

DO A WN =

~l

4. Notes sur le maniement
a. Le systtme d’arrét de clignotants ne

4. Noteson handling
a. The flasher cancelling system does not

4. Bedienungshinweise
a. Da die automatische Abschaltung der

always operate at a8 proper time,
because it is so designed that only when
the requirements of both time and
distance are met, it functions. it is ag-
visable to make it a habit 10 turn the han-
dle switch to OFF with your finger each
time it is used.

fonctionne pas toujours au bon mo-
ment, car il a été congu pour fonctionner
seulement quand les exigences de temps
et de distance ont été remplies toutes les
deux. Il est conseille de s’habituer 3
remeitre le levier sur OFF avec votre
doigt chaque fois qu’on l'utilise.
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i
i
|

Blinkleuchten nur dann erfoilgt, wenn
eine gewisse Zeitspanne vergangen ist
bzw. eine gewisse Fahrtstrecke durch-
fahren wurde, ist es empfehlenswert,
nach dem Durchfahren der Kurbe oder
der Richtungséinderung immer den
Schalterhebel auf Position OFF 2y
stellen, da ansonsten dije Blinkieuchten
zu lange eingeschaltet bleiben kdnnten.



b. Current continues to flow through the

flasher relay after the signal is turned off
autornaticaily, therefore, jt should
preferably be turned off manually each
time,

- If the handle switch is turned on with
wrong wiring, the systemn may become
inoperative. Check for correct wiring
after it is re-connected .

- The signal can be used with the flagher
cancelling unit being disconnected. |t
can be operated manually. Should the
systern fail to Operate, pull off the con-
nector and the turn signal can be
operated manually, o

b. Le courant continue de passer dans le

relais de clignotants une fois que le signal
est  arrété automatiquement: par
conséquent, il est préférable de arrater
alamain 3 chaque fojs.

- Si le systéme est mis en marche avec un

céblage mauvais, le systéme peut ne pas
fonctionner. Vérifier apres chaque re-
connection si le cablage est correct,

- Le signal peut atre utilisé également

quand on déconnecte Punité d’arrét de
clignotants. 13 peut &tre actionng 3 Ja
main. Sji le systéme Se mettait 4 ne plus
fonctionner, déconnecter le connecteur
et le signal peut &tre alors actionné 3 Iz

main.
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b. Auch nach der automatischen Ab-

schaltung wird das Blinkerrelais mit
Strom versorgt; auch aus diesem Grund
wird ein Ausschalten von Hand emp-
fohlen.

. Falls der Lenkerschalter falsch ver-

drahtet ist und betitigt wird, kann
dieses System beschidigt werden. Nach
dem Einbau daher unbedingt die Ver-
drahtung auf richtige  Anschiiisse
prilfen.

- Die Blinkleuchten kénnen atch dann

verwendet werden, wenn die auto-
matische Blinklichtabschaltung abge-
trennt  wird. Falls diese Automatik
schadhaft ist, den Stecker abziehen und
die Blinkleuchten von Hand ein- und
ausschalten,



WATER TEMPERATURE GAUGE

Description

The liquid cooling system has beeﬂn employed
in this model for providing better perfor-
mance. And an electric thermometer has
been equipped to indicate the engine
operating temperature. This temperature
gauge consists of a thermometer unit which
s built in the tachometer and of a ther-
mosenser which is mounted on the cylinder
head.

INDICATEUR DE TE

D’EAU

Description
Afin d’obtenir un meilleur rendement, ce

modéle a é&té munij
refroidissement par eau. Un
€lectrique a eté -monté pour
température de fonctionnement
Cet indicateur de température e

d’un

MPERATURE

systéme de
thermomatre
indiquer Ia
du moteur.
st constitué

pbar un thermomeétre incorpor_é au compte-
tours et par une sonde thermique montée sur

la culasse.

ek

e ]

.

Operation

The thermosenser is a device whose
resistance varies according to engine
temperature. That is, as the engine

temperature becomeg highes, the resistance
of this senser becomes lower, and vice versa,
In this way, the senser controls the flow of
sensing current from the temperature gauge,
thus resulting in an indication of the engine
temperature.

1.
2
3.
4
5

6
7
1
2
3
4
5
6,
7.
1
2
3
4
5,
6
7

Black

- Thermometer unit

Green/Red

- Thermo sensor
. Engine earth

Brown

12y

. Noir

. Thermometre

- Vert/Rouge

. Sondethermique
« Masse du moteur

Brun
12v

. Schwarz

. Temperaturmeﬁeinheit
. Griin/Rot

- Thermofiihler

. Erdung des Motors

. Braun

. 12v

Fonctionnement
La sonde thermique est up dispositif dont {a

résistance varie en fonctio

du motey

perception allant au thermo
traduit par une indication

du moteur.

r.

WASSERTEMPERATURMESSER

Beschreibung

Um bei diesem Modell bessere Leistung zu
gewdhrieisten, wurde das KihHiiissigkeits-
system verwendet. Ebenso wurde ein
elektrischer Temperaturmesser eingebaut,
um dje Betriebstemperatur des Motors anzu-
zeigen. Dieser Temperaturmesser besteht aus
einer Temperaturmefieinheit, welche im
Drehzahimesser eingebaut ist und aus einem
Thermofiihler, welcher am Zylinderkopf an-
gebracht ist,

115°C
(238°F}

80°C
(176°F)

§50°C
{122°F)

40°C
{104°F)

<OH

n de la température

Lorsque 1la température duy
moteur augmente, la résistance de cette sonde
diminue, et vice versa. De cette facon, la
sonde commande e débit du courant de
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metre, ce qui se
de la température

Wirkungsweise

Der Thermofiihler ist ein MeBgerat, bei dem
sich der Widerstand anhand der Motor-
temperatur verindert. Das heiRt, sowie dis
Motortemperatur ansteigt, vermindert sich
der Widerstand des Fihlers und umgekehrt.
In dieser Weise kontrolliert der Fihler den
FihlstromfluR des Temperaturmessers, was
ein Anzeigen der Motortemperatur zyr Folge
hat,



Troubleshooting

does not work

Temperature gauge

¥
Check wire
connections

l
oK
¥

resistance {See
inspection)

Check thermosenser

Replace

L. Faulty - Thermosenser

Géod
v

Thermometer is dam-
aged. Replace the

thermometer.

Dépannage

L’indicateur de
température ne
fonctionne pas
L 1
Controler les
connexions des fils

Bonnes
L}

| Mauvaises—= Corriger

Controler la
résistance de la

sonde thermidue (Voir
le paragraphe
““Inspection’”)

Changer la

——Mauvaise= ., de thermique

Bonne

Le thermometre est
endommagé. Changer
fe thermomeétre.
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Fehlersuchanleitung

Temperaturmesser
funktioniert nicht

[]

prifen

Kabelverbindungen

Defekt in Ordnung

IniOrdnung

Widerstand des

{Unter Prifung
nachsehen)

Thermofiihlers prifen

Thermofihler

— —
Defekt erneuern

1

!
Gut

l

Temperaturmesser ist
beschadigt. Tempera-

tyrmesser erneuern.




Inspection

Immerse the thermosenser in the water as
shown. Whiie heating the water, check the
resistance at each temperature as tabulated.
i the resistance is out of specification, the
thermosenser s damaged. it should be
replaced.

Water 40°C | 60°C | 80°C | 100°C
Temperature {104°F} | (140°F) | (176°F) {212°F)

Resistance

52.1 £ 20} 27.40

Inspection

Comme montré, plonger la sonde thermique
dans de I’eau. Tout en faisant chauffer I’eau,
controler la résistance pour chaque
température donnée dans le tableau ci-
dessous. Si la résistance n’a pas la valeur
specifiée, la sonde thermique est endom-
mageée et doit donc étre changée.

80°C | 100°C
(104°F) | (140°F) (176°F) | (212°F)

104 :40152,1 + 29) 27,4

Température
de I'ean

Résistance

Priifung

Den Thermofiihler wie in der Abbildung ge-
zeigt in Wasser eintauchen. Wihrend das
Wasser erhitzt wird, den Widerstand bej jeder
angegebenen Temperatur in der Tabelle
prifen. Falls der Widerstand nicht den An-
gaben entspricht, jst der Thermofiihler
schadhaft und sollte erneuert werden.

40°C
{104°F)

Wasser-
temperatur

100°C
{140°F} | {176°F) | {212°F)

Widerstand




